
 

 

 
 

 

 

 
Screen rolo 

Navodila za montažo 



Rolo senčilo 
 

 

Pred začetkom sestavljanja v celoti preberite naslednja navodila. Morebitne napake med 
namestitvijo niso zajete v garanciji izdelka. Če imate med postopkom namestitve kakršna koli 
vprašanja, nas pokličite. 

 

 
POTREBNO ORODJE IN VARNOSTNA OPREMA (NI PRILOŽENA) 

 

 

 
DIMENZIJE 

 
 
 
 
 
 
 

 
4027 2790 3705 

   
 

4.2M 3M 4M 
4027x2365 2790x2365 3705x2365 
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Zaščitna očala, 
rokavice 

 Vrtalnik  

Čelada Meter   Vodna tehtnica 
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REF DELI KOSOV 
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8mm 
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REF DELI KOSOV 

K1 8 
 

K2 1 
 



 

 

Pred namestitvijo se prepričajte, da so dimenzije pravilne, kot prikazuje spodnji diagram, in sicer 
A1=A2=A3 in AX=BX. 
Prosimo, ne nameščajte roloja, če dimenzije niso pravilne. Pred namestitvijo prilagodite končno 
velikost. 

 
 

 

 
 
 
 
 

 Izberite stran, na katero želite namestiti 
rolo. 

 
 
 
 

 
A1=A2=A3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
AX=BX 

 

 

 



 

 

Razstavite vodilo A in B, kot je prikazano spodaj. 
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A-3 B-4 

 

 
A-2 B-3 

 
 

 
A-2 B-2 

 
 

 
A-1 B-1 



 

 

Vstavite A-1/B-1 v omarico roloja (C1). 
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C1 

A-1  

C1 

A-1 

C1 



 

 

Postavite okvir navzgor in se prepričajte, da je zunanja stran omarice roloja poravnana z zunanjo 
stranjo okvirja pergole. 
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a. Vstavite A-2 diagonalno v kanal A-3. 
b. Prepričajte se, da je zareza A-2 na stranski zadrgi vzdolž roloja. 
c. Postavite A-2 navpično v kanal A-3. 
d. Enak postopek ponovite še na drugi strani. 
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PLATNO 

 
 

A-2  
 
 

PLASTIČNA ZADRGA 
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a. V steber vstavite pokrov stebra (A-1/B-1). 

b. Namestite penasti trak v pravi položaj (glejte spodaj) 

c. Rahlo privijte vijak (ne premočno) 

d. Preizkusite rolo gor in dol 

e. Ko se prepričate, da rolo deluje dobro, pritrdite vse vijake. 
A-3 B-3 

 

 
A-4 B-4 
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Prepričajte se, da je mogoče penasti trak na straneh A-2/B-2 vstaviti v U-utor okvirja roloja.



 

 

 
 

 

 


